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Viel Erfolg

Für CNC-Fräser sind DXF- und ESTLCAM- 
Fräsdateien in meiner Dropbox eingestellt.

https://www.dropbox.com/sh/5l6eodp9nywsvc9/AADxS5xe3MCu8dgiAxsLXtHua?n=384340573
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! Wegen des Hyperlinks als 
  „PDF Freigeben“ speichern!

TurboCad- Ansicht mit
Logitechmaus steuern

Rollen, Zoomen, Verschieben und Schwenken durch Drücken einer Taste* und Drücken des Mausrades.
Dies funktioniert so einfach nicht, da man mit dem Drücken des Mausrades fast immer auch eine 
Kippfunktion auslöst.

lnk

Mit dem Logitechprogramm „SetPoint“ 
kann man seine Maus für ausgewählte 
Anwendungen konfigurieren.

In meinem Fall (ich habe eine M500) 
habe ich 
die Tasten 6 und 7 deaktiviert
und auf 5 noch STRG+F gelegt.

Dazu das Programm „Setpoint“ starten 
und die Tastenfunktionen ändern.

* Bildschirmbewegung durch ausgewählten Tastendruck 
  und Drücken des Mausrades sind hier erklärt:
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Wo ist denn mein Programm?
                        z.B.hier:

Aus
Projekt

Lenkrolle
auf max-mg.de

https://www.dropbox.com/sh/5l6eodp9nywsvc9/AADxS5xe3MCu8dgiAxsLXtHua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5l6eodp9nywsvc9/AADxS5xe3MCu8dgiAxsLXtHua?n=384340573
https://www.dropbox.com/sh/5l6eodp9nywsvc9/AADxS5xe3MCu8dgiAxsLXtHua?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5l6eodp9nywsvc9/AADxS5xe3MCu8dgiAxsLXtHua?n=384340573
http://max-mg.de/Navigation_in_TurboCad.pdf
http://max-mg.de/Konstruktion_einer_Lenkrolle.pdf
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