—1o] x|

LY Querschnittsbestandteil-Eigenschaften - RSt012_Tafel |

Informationen Parameter |Qld$|

Eingabewerte: Definiert aus:
Wertename Standard-Eingabewert | el I NET
Side Left NETKlassenname:
Belastungsklasse Bk 1.8 [Subassembly RSt012_Tafel_1_zeie_3
Breite Deckschicht 2.750m
Vorgabequerneigung -2.50% .NET-Querschnittsname:
Uberhéhungsguerneigung verwenden Left Outside Lane Slope | C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2018 \deuImported Tools\RSt012_Tafel_1_Zeile_3143:
Frostschutzschicht erstellen Yes
Dicke Frostschutzschicht 0.310m
SCHICHT 1
Versatz aussen 0.000m
Abschragung aussen No m\forgahewert wihlen 1'
Kantenneigung aussen 1:1.00
Versatz innen 0.000m Left Outside Lane Slope j
Ausgabewerte: Left Inside Lane Slope
Left Inside Shoulder Slope
Wertename Ausgabewert Left Qutside Lane Slope
[Querneigung unten -0.025 — Lef'i Outs_léie Shouldler Slope
e chicht 1 - Hat 0.040 Right Inside Lane Slope
S .0 e - Right Inside Shoulder Slope
Schicht 2 -Hahe 0.120 Right Outside Lane Slope
Schicht 3 -Hihe 0.150 Right Qutside Shoulder Slope
Schicht 4 -Hihe 0,000 None
Schicht 5 - Hihe 0.310
schichtbreite unten 3.983
Querschnittsbestandteil Hilfe: ... |

oK sbbrechen | Anwenden | wife |
4
Informationen | Stationen Fahrstreifen |
Fahrstreifen I Anzeigen I Farbe I
Fahrspur links aufien ]
Fahrspur links innen F] VonBlock
Fahrspur rechts aufien I
Fahrspur rechts innen F] VonBlodk
Bankett links aufien F] VanBlock
Bankett links innen ] VonBlock
Bankett rechts aufien F] YonBlock
Bankett rechts innen F] VanBlock
Ok, Abbrechen Anwenden Hilfe
F




